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HP Litijumska kompleksna mast

Rad na srednjim i visokim temperaturama; Dobra mehanicka stabilnost pri vibracijama.

Radna temperatura: -20 °C do +180 °C

Primeri primene Svojstva

- Lezajevi teskih vozila - Rad na srednjim i visokim temperaturama

- Lezajevi gradevinskih masina - Dobra mehanicka stabilnost pri vibracijama

- Lezajevi metalurske opreme - EP zastita i zastita od habanja pri udarnim optereéenjima
- Lezajevi opste industrijske opreme - Dobra otpornost na ispiranje vodom i rdu

- Zglobne osovinice u vlazi i prasini - Dobro prianjanje i zadrzavanje uljnog filma

NLGI gradacija . M‘e'toda‘
ispitivanja
Izgled Plava Plava Plava Vizuelno
Vrsta zquiniivaca Litijumski Litijumski Litijlumski /
gusny kompleks kompleks kompleks
Vrsta baznog ulja Mineralno ulje  Mineralno ulje  Mineralno ulje /
Kinemati¢ka viskoznost (40 °C), mm?/s 260 260 260 ASTM D445
Penetracija nakon gnjecenja (25 °C), 0.1 mm 328 282 242 ASTM D217
Tacka kapanja, °C 266 271 272 ASTM D2265
Izdvajanje ulja (100 °C, 24 h), % 3.8 2.9 2.2 ASTM D6184
Gubitak isparavanjem (99 °C, 22 h), % 1.8 1.8 1.8 ASTM D972
Gubitak ispiranjem vodom (38 °C, 1 h), % 5.6 3.6 2.2 ASTM D1264
Korozija bakarne trake (100 °C, 24 h), Ocena 1b 1b 1b ASTM D4048
Opterecenje zavarivanja (PD), N 2450 2450 2450 ASTM D2596
Kinematicka viskoznost odnosi se na bazno ulje.
Upotreba i skladistenje Zdravlje i bezbednost
Nanosite mazalicom, ruc¢no ili centralnim sistemom. Birajte prema opremi: Prema dostupnim informacijama, ne ocekuju se
NLGI 1 za centralni dovod; 2 za opstu upotrebu; 3 za male brzine, velika Stetni uticaji na zdravlje pri namenskoj upotrebi i
opterecenja i otpornost na izbacivanje. Ne mesajte sa poliurejnim, postovanju preporuka iz bezbednosnog lista
kalcijum-sulfonatnim ili obi¢nim litijumskim mastima. Ako je mesanje nuzno, (SDS), dostupnog na zahtev. Ne koristite
prvo proverite kompatibilnost. Cuvajte zatvoreno, hladno, suvo i provetreno, proizvod u druge svrhe. Pri zbrinjavanju
zaSticeno od sunca, kiSe i prekomerne toplote. koris¢enog proizvoda zastitite Zivotnu sredinu.

Podaci odgovaraju aktuelnoj tehnologiji; izmene su moguce. Informacije su smernice i ne predstavljaju nuzno komercijalnu specifikaciju. U pojedinacnim slucajevima
korisnik mora sprovesti ispitivanja. Dodatni podaci na zahtev.



