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PB-20 Ulje za lance na visokim temperaturama

Naglasak na pokrivenosti Celi¢nih traka uljnim filmom; Za kontinuirani dozirani dovod ulja na celi¢ne trake.

Radna temperatura: -30 °C do +280 °C

Primeri primene Svojstva

- Celi¢ne trake kontinuiranih presa za vlaknaste plo¢e - Naglasak na pokrivenosti celi¢nih traka uljnim filmom
- Celi¢ne trake kontinuiranih presa za ivericu i OSB - Za kontinuirani dozirani dovod ulja na celi¢ne trake

- Trake drugih kontinuiranih toplih presa za drvne ploce - Ravnoteza kontaktnog podmazivanja i zastite od rde

- Druga odobrena mesta podmazivanja celi¢nih traka

Svojstvo Tipicna vrednost . M.e.t oda.
ispitivanja
Izgled Bistra te¢nost Vizuelno
Vrsta baznog ulja Sinteticko ulje /
Kinemati¢ka viskoznost (40 °C), mm?/s 200 ASTM D445
Indeks viskoznosti 83 ASTM D2270
Tacka tecenja, °C -35 ASTM D97
Tacka paljenja (COC), °C 280 ASTM D92
Korozija bakarne trake (100 °C, 3 h), Ocena 1b ASTM D130
Svojstva zastite od rde (60 °C, 24 h) Bez rde ASTM D665
Gubitak isparavanjem (100 °C, 22 h), % 1.8 ASTM D972
Upotreba i skladistenje Zdravlje i bezbednost
Primene nisu ograni¢ene na navedene primere. Za slicne uslove proverite Prema dostupnim informacijama, ne ocekuju se
temperaturu, opterecenje, dovod i kompatibilnost. Dozirajte ravhomerno. Stetni uticaji na zdravlje pri namenskoj upotrebi i
Proverite mlaznice, vodove i pokrivenost trake da biste sprecili lokalni postovanju preporuka iz bezbednosnog lista
nedostatak ili nagomilavanje ulja. Uklonite stare naslage i sprecite dospevanje  (SDS), dostupnog na zahtev. Ne koristite
ulja na formirani sloj materijala za plo¢u. Posebno proverite izbor ulja za proizvod u druge svrhe. Pri zbrinjavanju
valjkaste Sipke, bocne lance i druge delove. Pre zamene proverite koris¢enog proizvoda zastitite Zivotnu sredinu.

kompatibilnost. Sprecite prodor vode i necistoca; nakon upotrebe ponovo
zatvorite ambalazu.

Podaci odgovaraju aktuelnoj tehnologiji; izmene su moguce. Informacije su smernice i ne predstavljaju nuzno komercijalnu specifikaciju. U pojedinacnim slucajevima
korisnik mora sprovesti ispitivanja. Dodatni podaci na zahtev.



