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TEHNICKI LIST

TKM-B Mast za visoke temperature

Odli¢na stabilnost na visokim temperaturama; Dobra zastita od korozije.

Radna temperatura: -20 °C do +180 °C

Primeri primene

- Lezajevi valjaka peletirki za drvo

- Lezajevi valjaka peletirki za sto¢nu hranu
- Lezajevi drobilica i vibracionih sita

- Lezajevi izlozeni visokim temperaturama
- Kotrljajni i klizni lezajevi

Svojstva
- Odli¢na stabilnost na visokim temperaturama
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- Dobra zastita od korozije

- Visoko prianjanje

- Dobra zastita od habanja

- Dobra pumpabilnost

- Svojstva za ekstremne pritiske

NLGI gradacija isl:ani:it\?:r;a
Izgled Zuta Zuta Zuta Vizuelno
Vrsta zgusnjivaca Poliureja Poliureja Poliureja /

Vrsta baznog ulja Mineralno ulje  Mineralno ulje  Mineralno ulje /
Kinematic¢ka viskoznost (40 °C), mm?/s 400 400 400 ASTM D445
Kinemati¢ka viskoznost (100 °C), mm?/s 26 26 26 ASTM D445
Indeks viskoznosti (bazno ulje) 60 60 60 ASTM D2270
Penetracija nakon gnjecenja (25 °C), 0.1 mm 310 275 250 ASTM D217
Tacka kapanja, °C 250 270 280 ASTM D2265
Izdvajanje ulja (100 °C, 24 h), % 2.5 1.5 1.2 ASTM D6184
Gubitak ispiranjem vodom (38 °C, 1 h), % 2.0 19 1.7 ASTM D1264
Korozija bakarne trake (100°C, 24 h), Ocena (T2) 1b 1b 1b ASTM D4048
Antikorozivna svojstva (52 °C, 48 h) Prolazi Prolazi Prolazi ASTM D1743
Najvece opterecenje bez zaribavanja (PB), N 800 800 800 ASTM D2596
Opterecenje zavarivanja (PD), N 2500 2500 2500 ASTM D2596
Precnik traga habanja (WSD) (75 °C, 392 N, 60 min), 06 06 06 ASTM D2266

mm

Viskoznost baznog ulja. Penetracija nakon gnjecenja: 60 dvostrukih hodova. NLGI klasifikacija: ASTM D217.

Upotreba i skladistenje

Napunite 1/3-1/2 unutrasnjeg slobodnog prostora lezaja. Prekomerno
punjenje moze izazvati zagrevanje i curenje. Pre zamene uklonite staru mast
ili proverite kompatibilnost proizvoda; preporucuje se ispitivanje pre Sire
primene. Ne mesajte masti sa razlicitim zgusnjivacima (npr. litijum, kalcijum ili
bentonit). Cuvajte na hladnom, suvom i ¢istom mestu, zasticeno od vlage i
necistoca. Upotrebite Sto pre nakon otvaranja.

Zdravlje i bezbednost

Prema dostupnim informacijama, ne ocekuju se
Stetni uticaji na zdravlje pri namenskoj upotrebi i
postovanju preporuka iz bezbednosnog lista
(SDS), dostupnog na zahtev. Ne koristite
proizvod u druge svrhe. Pri zbrinjavanju
koris¢enog proizvoda zastitite Zivotnu sredinu.

Podaci odgovaraju aktuelnoj tehnologiji; izmene su moguce. Informacije su smernice i ne predstavljaju nuzno komercijalnu specifikaciju. U pojedinacnim slucajevima

korisnik mora sprovesti ispitivanja. Dodatni podaci na zahtev.



