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TKM HP2-0 Mast za podmazivanje

Meka konzistencija za pumpanje masti; Ravnoteza tecljivosti i zadrzavanja masti.

Radna temperatura: -25 °C do +180 °C

Primeri primene Svojstva
- Odgovarajuca mesta hidrauli¢nih masina za brizganje - Meka konzistencija za pumpanje masti
- Sporohodne vodice, lezajevi i zglobovi - Ravnoteza tecljivosti i zadrzavanja masti
- Odgovarajuci centralni sistemi niskog pritiska - Ujednacena struktura i mehanicka stabilnost
- Dugi vodovi koji zahtevaju dobru tecljivost masti - Bez Cvrstih punila
Svojstvo NLGI 0 . M.e.t oda.
ispitivanja
Izgled Homogena mast Vizuelno
Kinematicka viskoznost (40 °C), mm?/s 138 ASTM D445
Penetracija nakon gnjecenja (25 °C), 0.1 mm 370 ASTM D217
Tacka kapanja, °C 255 ASTM D2265
Izdvajanje ulja (100 °C, 24 h), % 2.6 ASTM D6184
Gubitak isparavanjem (99 °C, 22 h), % 14 ASTM D972
Gubitak ispiranjem vodom (38 °C, 1 h), % 6.2 ASTM D1264
Korozija bakarne trake (100 °C, 24 h), Ocena 1b ASTM D4048
Najvece opterecenje bez zaribavanja (PB), N 800 ASTM D2596
Opterecenje zavarivanja (PD), N 2250 ASTM D2596
Viskoznost baznog ulja. Penetracija nakon gnjecenja: 60 dvostrukih hodova. NLGI klasifikacija: ASTM D217.
Upotreba i skladistenje Zdravlje i bezbednost
Koristite gde je propisan NLGI 0; ne zamenjujte direktno masti za velike Prema dostupnim informacijama, ne ocekuju se
brzine, velika optereéenja ili ¢vrs¢u konzistenciju. Uskladite mehastu patronu Stetni uticaji na zdravlje pri namenskoj upotrebi i
od 700 mL sa pumpom; proverite dovod do udaljenih mesta u dugim postovanju preporuka iz bezbednosnog lista
vodovima ili sistemima niskog pritiska. Pre zamene uklonite staru mast ili (SDS), dostupnog na zahtev. Ne koristite
proverite kompatibilnost; izbegavajte nekontrolisano mesanje. Cuvajte proizvod u druge svrhe. Pri zbrinjavanju
zatvoreno, hladno i suvo, zasti¢eno od sunca, vlage i necistoca. koris¢enog proizvoda zastitite Zivotnu sredinu.

Podaci odgovaraju aktuelnoj tehnologiji; izmene su moguce. Informacije su smernice i ne predstavljaju nuzno komercijalnu specifikaciju. U pojedinacnim slucajevima
korisnik mora sprovesti ispitivanja. Dodatni podaci na zahtev.



