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โลกที่ราบรื่ น ชีวิตที่ดีขึ้ น Technical Data Sheet

HW-30 จาระบีสังเคราะห์แท้ ช่วงอุณหภูมิใช้งาน

-40 °C ถึง +240 °C

ตัวอย่างการใช้งาน
แบริ่ งลูกกลิ้ งให้ความร้ อนของเครื่ องทำกระดาษลูกฟูก
แบริ่ งพัดลมอุณหภูมิสูงและพัดลมดูดอากาศ
แบริ่ งของโต๊ะลูกกลิ้ งและคานยกเคลื่อนชิ้ นงานในงานโลหกรรม
แบริ่ งมอเตอร์ ในสภาพอุณหภูมิสูง (ต้องตรวจสอบความเร็วรอบ)
แบริ่ งอุปกรณ์อบแห้งและอบความร้ อน (ไม่สัมผัสอาหาร)
แบริ่ งอุปกรณ์ลำเลียงในอุตสาหกรรมแก้วและปูนซีเมนต์

คุณสมบัติเด่น
น้ำ มันพื้นฐานสังเคราะห์แท้กับระบบสารอุ้ มน้ำ มันโพลียูเรี ย
มีเกรดความข้น 2 และ 3
ป้ องกันการสึกหรอและสนิม
ทนต่อการชะล้างด้วยน้ำ
น้ำ มันพื้นฐานมีสมบัติความหนืดต่ออุณหภูมิที่ดี

เกรดความข้น NLGI 2 3 วิธีทดสอบ

ลักษณะปรากฏ สีขาว เนื้อสม่ำเสมอ สีขาว เนื้อสม่ำเสมอ ตรวจด้วยสายตา

ชนิดของสารอุ้ มน้ำ มัน โพลียูเรี ย โพลียูเรี ย /

ชนิดของน้ำ มันพื้นฐาน PAO PAO /

ความหนืดจลน์ (40 °C), mm²/s 396 396 ASTM D445

ความหนืดจลน์ (100 °C), mm²/s 39.0 39.0 ASTM D445

ดัชนีความหนืด (น้ำ มันพื้นฐาน) 147 147 ASTM D2270

จุดไหลเท (น้ำ มันพื้นฐาน), °C -40 -40 ASTM D97

ระยะจมกรวยหลังการนวด (25 °C), 0.1 mm 280 250 ASTM D217

จุดหยด, °C 275 280 ASTM D2265

การแยกตัวของน้ำ มันผ่านตะแกรงเหล็ก (100 °C, 24 h), % 2.5 1.8 ASTM D6184

การสูญเสียจากการระเหย (180 °C, 22 h), % 1.4 1.2 ASTM D2595

การสูญเสียจากการชะล้างด้วยน้ำ  (38 °C, 1 h), % 2.8 2.5 ASTM D1264

การกัดกร่อนแผ่นทองแดง T2 (100 °C, 24 h), ระดับ 1b 1b ASTM D4048

สมบัติป้ องกันการกัดกร่อน (52 °C, 48 h) ผ่าน ผ่าน ASTM D1743

ภาระสูงสุดที่ไม่ทำให้เกิดการยึดติด (PB), N 800 800 ASTM D2596

ภาระเชื่อมติด (PD), N 2450 2450 ASTM D2596

เส้นผ่านศูนย์กลางรอยสึกหรอ (75 °C, 392 N, 60 min), mm 0.5 0.5 ASTM D2266

หมายเหตุ: ความหนืด ดัชนีความหนืด และจุดไหลเทเป็ นค่าของน้ำ มันพื้นฐาน ระยะจมกรวยเป็ นค่าหลังการนวด 60 ครั้ ง การจัดเกรด NLGI อ้างอิง ASTM D217

คำแนะนำในการใช้งาน สุขภาพและความปลอดภัย

เลือกตามอุณหภูมิแบริ่ งจริ ง ความเร็วรอบ ภาระ และวิธีจ่ายจาระบี โดยยืนยันความเหมาะสมก่อนใช้
งาน

กำหนดปริ มาณเติมและรอบการเติมจาระบีตามข้อกำหนดอุปกรณ์ ตรวจสอบความเข้ากันได้และขจัด
จาระบีเก่าก่อนเปลี่ยน

เอกสารนี้ ไม่ใช่หลักฐานยืนยันความเหมาะสมสำหรั บการสัมผัสอาหาร เก็บในที่เย็น แห้ง และสะอาด

เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์ตามวัตถุประสงค์และปฏิบัติตามคำ
แนะนำในเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (SDS) คาดว่าจะ
ไม่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ สามารถขอรั บ SDS ได้ตาม
ต้องการ ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือ
จากที่กำหนด และโปรดคำนึงถึงการปกป้ องสิ่งแวดล้อม
เมื่อกำจัดผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้ว

ข้อมูลข้างต้นสอดคล้องกับเทคโนโลยีล่าสุด บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ข้อมูลนี้ มีไว้เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น และอาจไม่ใช่ข้อกำหนดจำเพาะทางการค้า ในบางกรณีผู้ ใช้ต้องดำเนิน
การทดสอบด้วยตนเอง สามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามต้องการ

mailto:tekaman@126.com
https://www.tekamanlube.com/

