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โลกที่ราบรื่ น ชีวิตที่ดีขึ้ น Technical Data Sheet

จาระบีแบริ่ งมอเตอร์เสียงรบกวนต่ำ ช่วงอุณหภูมิใช้งาน

-20 °C ถึง +150 °C

ตัวอย่างการใช้งาน
หล่อลื่นตลับลูกปืนแบบกลิ้ งของมอเตอร์ ขนาดเล็กและขนาดกลาง
แบริ่ งมอเตอร์ ของพัดลมและอุปกรณ์ระบายอากาศ
ตลับลูกปืนแบบกลิ้ งของมอเตอร์ ขับปั๊ มน้ำ
แบริ่ งมอเตอร์ ในเครื่ องใช้ไฟฟ้ าและอุปกรณ์สำนักงาน
แบริ่ งแบบมีซีลที่ต้องการการทำงานเงียบ
ตลับลูกปืนแบบกลิ้ งภาระค่อนข้างเบาที่อุณหภูมิปกติ

คุณสมบัติเด่น
น้ำ มันแร่ ใช้โพลียูเรี ยเป็ นสารอุ้ มน้ำ มัน มีเกรด 2 และ 3
ความหนืดจลน์ของน้ำ มันพื้นฐานที่ 40 °C: 110 mm²/s
ออกแบบให้แบริ่ งมอเตอร์ ทำงานเงียบ
คำนึงถึงฟิล์มน้ำ มันหล่อลื่นและการควบคุมการสั่นสะเทือน
เน้นความสามารถในการคงโครงสร้ างหลังรั บแรงเฉือน
คำนึงถึงการต้านออกซิเดชันและการป้ องกันสนิมของแบริ่ ง

เกรดความข้น NLGI 2 3 วิธีทดสอบ

ลักษณะปรากฏ เนื้อจาระบีสม่ำเสมอ เนื้อจาระบีสม่ำเสมอ ตรวจด้วยสายตา

ชนิดของสารอุ้ มน้ำ มัน โพลียูเรี ย โพลียูเรี ย /

ชนิดของน้ำ มันพื้นฐาน น้ำ มันแร่ น้ำ มันแร่ /

ความหนืดจลน์ของน้ำ มันพื้นฐาน (40 °C), mm²/s 110 110 ASTM D445

ระยะจมกรวยหลังการนวด (25 °C), 0.1 mm 281 250 ASTM D217

จุดหยด, °C 250 260 ASTM D2265

สมบัติป้ องกันการกัดกร่อน (52 °C, 48 h) ผ่าน ผ่าน ASTM D1743

แรงบิดที่อุณหภูมิต่ำ (-20 °C), เริ่ มหมุน, N·m 0.22 0.29 ASTM D1478

แรงบิดที่อุณหภูมิต่ำ (-20 °C), ขณะหมุน, N·m 0.05 0.04 ASTM D1478

จำนวนเสียงผิดปกติ (ตลับลูกปืน 6201), เริ่ มหมุน, N 2 3 วิธีทดสอบของบริ ษัท (BVT)

จำนวนเสียงผิดปกติ (ตลับลูกปืน 6201), ขณะหมุน, N 2 3 วิธีทดสอบของบริ ษัท (BVT)

สิ่งเจือปน (≥10 / ≥25 / ≥75 µm), อนุภาค/cm³ 200/0/0 300/200/0 /

คำแนะนำในการใช้งาน สุขภาพและความปลอดภัย

เลือกความข้นตามขนาด ความเร็วรอบ ภาระ และอุณหภูมิของแบริ่ ง กำหนดปริ มาณเติมและรอบการ
เติมจาระบีตามข้อกำหนดอุปกรณ์

รั กษาความสะอาดของแบริ่ งและเครื่ องมือเติมจาระบี เติมอย่างสม่ำเสมอในปริ มาณที่เหมาะสม ตรวจ
สอบอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้ น เสียง และสภาพการทำงานเมื่อเริ่ มใช้งาน

ทำความสะอาดจุดหล่อลื่นและตรวจสอบความเข้ากันได้ก่อนเปลี่ยนจาระบี ป้ องกันน้ำ  ความชื้น และสิ่ง
ปนเปื้อนระหว่างเก็บ ขนส่ง และเติมจาระบี พร้ อมกำจัดจาระบีใช้แล้วอย่างเหมาะสม

เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์ตามวัตถุประสงค์และปฏิบัติตามคำ
แนะนำในเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (SDS) คาดว่าจะ
ไม่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ สามารถขอรั บ SDS ได้ตาม
ต้องการ ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือ
จากที่กำหนด และโปรดคำนึงถึงการปกป้ องสิ่งแวดล้อม
เมื่อกำจัดผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้ว

ข้อมูลข้างต้นสอดคล้องกับเทคโนโลยีล่าสุด บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ข้อมูลนี้ มีไว้เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น และอาจไม่ใช่ข้อกำหนดจำเพาะทางการค้า ในบางกรณีผู้ ใช้ต้องดำเนิน
การทดสอบด้วยตนเอง สามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามต้องการ
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