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โลกที่ราบรื่ น ชีวิตที่ดีขึ้ น Technical Data Sheet

QH-EP00 น้ำมันหล่อลื่นเฟื องเปิ ด ช่วงอุณหภูมิใช้งาน

-10 °C ถึง +180 °C

ตัวอย่างการใช้งาน
เฟื องวงแหวนและเฟืองขับเล็กของเครื่ องบดขนาดใหญ่
ชุดขับเฟืองเปิดของเตาเผาแบบหมุน
เฟืองเปิดของเครื่ องอบแห้งแบบหมุนและอุปกรณ์ทรงกระบอกอื่น
ชุดขับเฟืองเปิดของเครื่ องบดถ่านหินแบบลูกบอลเหล็กในโรงไฟฟ้ า
เฟืองเปิดความเร็วต่ำรั บภาระหนักอื่น ๆ ซึ่งได้รั บการยืนยันว่าเหมาะกับ
อุปกรณ์

คุณสมบัติเด่น
ฟิล์มน้ำ มันความหนืดสูงปกป้ องผิวฟั นเฟืองที่รั บภาระหนัก
มีสมบัติรั บแรงกดสูงและลดแรงเสียดทาน
ช่วยลดความเสี่ยงการเกิดรอยครูดบนผิวฟั นเฟือง
ป้ องกันสนิมบนผิวโลหะ

รายการทดสอบ ค่า วิธีทดสอบ

ลักษณะปรากฏ ของเหลวสีดำเป็ นมันเงา ตรวจด้วยสายตา

ความหนืดจลน์ (100 °C), mm²/s 313 ASTM D445

การกัดกร่อนแผ่นทองแดง (100 °C, 3 h) ผ่าน ASTM D130

สมบัติป้ องกันสนิม (น้ำ กลั่น) ไม่เกิดสนิม ASTM D665 A

ภาระสูงสุดที่ไม่ทำให้เกิดการยึดติด (PB), N 980 ASTM D2783

ภาระเชื่อมติด (PD), N 7848 ASTM D2783

เส้นผ่านศูนย์กลางรอยสึกหรอ (54 °C, 196 N, 1800 r/min, 60 min),
mm

0.58 ASTM D4172

คำแนะนำในการใช้งาน สุขภาพและความปลอดภัย

ตัวอย่างการใช้งานรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะอุปกรณ์ที่ระบุ เลือกผลิตภัณฑ์ตามภาระ ความเร็ว
อุณหภูมิ และข้อกำหนดอุปกรณ์

เมื่อใช้ระบบหล่อลื่นแบบรวมศูนย์หรื อแบบพ่น ให้ตรวจสอบความสามารถในการสูบจ่าย ความเหมาะ
สมของหัวฉีด และการเคลือบคลุมผิวฟั นเฟือง

ตรวจสอบความเข้ากันได้และขจัดสารหล่อลื่นเดิมก่อนเปลี่ยน เติมตามข้อกำหนดอุปกรณ์และตรวจ
สภาพผิวฟั นเฟืองเป็ นประจำ

เก็บในภาชนะปิดสนิทในที่เย็น แห้ง และสะอาด ป้ องกันน้ำ และสิ่งปนเปื้อนเข้าสู่ผลิตภัณฑ์

เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์ตามวัตถุประสงค์และปฏิบัติตามคำ
แนะนำในเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (SDS) คาดว่าจะ
ไม่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ สามารถขอรั บ SDS ได้ตาม
ต้องการ ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือ
จากที่กำหนด และโปรดคำนึงถึงการปกป้ องสิ่งแวดล้อม
เมื่อกำจัดผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้ว

ข้อมูลข้างต้นสอดคล้องกับเทคโนโลยีล่าสุด บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ข้อมูลนี้ มีไว้เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น และอาจไม่ใช่ข้อกำหนดจำเพาะทางการค้า ในบางกรณีผู้ ใช้ต้องดำเนิน
การทดสอบด้วยตนเอง สามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามต้องการ
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