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โลกที่ราบรื่ น ชีวิตที่ดีขึ้ น Technical Data Sheet

TC-280
น้ำมันหล่อลื่นโซ่ทนความร้ อนสูง

ช่วงอุณหภูมิใช้งาน

-30 °C ถึง +280 °C

ตัวอย่างการใช้งาน
โซ่ลำเลียงในเตาอบแห้งและเตาอบบ่มอุตสาหกรรม
โซ่ส่งกำลังในสายการเคลือบสีและอบสีฝุ่ น
โซ่อุณหภูมิสูงในอุปกรณ์สิ่งทอและวัสดุก่อสร้ าง
โซ่ชนิดอื่นที่เหมาะกับการเติมน้ำ มันอย่างต่อเนื่อง

คุณสมบัติเด่น
ให้ทั้งการเปียกผิวโซ่และการคงฟิล์มน้ำ มัน
สำหรั บการหล่อลื่นอย่างต่อเนื่องในเตาอบอุตสาหกรรม
ให้ทั้งการหล่อลื่นจุดเสียดทานและการป้ องกันสนิม

รายการทดสอบ ค่าทั่วไป วิธีทดสอบ

ลักษณะปรากฏ ของเหลวใส ตรวจด้วยสายตา

ชนิดของน้ำ มันพื้นฐาน น้ำ มันสังเคราะห์ /

ความหนืดจลน์ (40 °C), mm²/s 300 ASTM D445

ดัชนีความหนืด 141 ASTM D2270

จุดไหลเท, °C -35 ASTM D97

จุดวาบไฟ (ถ้วยเปิด), °C 280 ASTM D92

การกัดกร่อนแผ่นทองแดง (100 °C, 3 h), ระดับ 1b ASTM D130

สมบัติป้ องกันสนิม (60 °C, 24 h) ไม่เกิดสนิม ASTM D665

การสูญเสียจากการระเหย (100 °C, 22 h), % 1.8 ASTM D972

คำแนะนำในการใช้งาน สุขภาพและความปลอดภัย

ตัวอย่างการใช้งานรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะอุปกรณ์ที่ระบุ สำหรั บสภาวะคล้ายกัน ควรตรวจสอบ
อุณหภูมิ ภาระ การจ่ายน้ำ มัน และความเข้ากันได้

สำหรั บสายการเคลือบสี ให้ตรวจสอบความเข้ากันได้กับสีและซีลก่อนใช้ ป้ องกันละอองหรื อหยดน้ำ มัน
สัมผัสชิ้ นงาน

เติมน้ำ มันตามปริ มาณที่อุปกรณ์กำหนด สังเกตสภาพคราบตกค้างและการเคลื่อนไหวของข้อโซ่
พร้ อมทำความสะอาดเป็ นประจำ

ตรวจสอบความเข้ากันได้ก่อนเปลี่ยนน้ำ มัน ป้ องกันน้ำ และสิ่งปนเปื้อนเข้าสู่ผลิตภัณฑ์ และปิดภาชนะ
ให้สนิทหลังใช้

เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์ตามวัตถุประสงค์และปฏิบัติตามคำ
แนะนำในเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (SDS) คาดว่าจะ
ไม่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ สามารถขอรั บ SDS ได้ตาม
ต้องการ ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือ
จากที่กำหนด และโปรดคำนึงถึงการปกป้ องสิ่งแวดล้อม
เมื่อกำจัดผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้ว

ข้อมูลข้างต้นสอดคล้องกับเทคโนโลยีล่าสุด บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ข้อมูลนี้ มีไว้เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น และอาจไม่ใช่ข้อกำหนดจำเพาะทางการค้า ในบางกรณีผู้ ใช้ต้องดำเนิน
การทดสอบด้วยตนเอง สามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามต้องการ
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