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โลกที่ราบรื่ น ชีวิตที่ดีขึ้ น Technical Data Sheet

TK2-7 จาระบี ช่วงอุณหภูมิใช้งาน

-25 °C ถึง +180 °C

ตัวอย่างการใช้งาน
จุดหล่อลื่นภาระหนักที่เหมาะสมในเครื่ องฉีดพลาสติกระบบไฟฟ้ าล้วน
รางเลื่อนภาระหนักที่เหมาะสมในเครื่ องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์  CNC
แบริ่ งเซอร์ โวที่เลือกใช้ตามข้อกำหนดอุปกรณ์
จุดหล่อลื่นที่มีอุณหภูมิสูงหรื อการสั่นสะเทือนและต้องใช้จาระบีเกรด 2

คุณสมบัติเด่น
ความข้น NLGI 2 เน้นการคงตัวของเนื้อจาระบี
มีเสถียรภาพเชิงกลที่ดี
ทนความร้ อนและต้านออกซิเดชันได้ดี
คำนึงถึงการหล่อลื่นรั บภาระและการป้ องกันสนิม

รายการทดสอบ NLGI 2 วิธีทดสอบ

ลักษณะปรากฏ เนื้อจาระบีสม่ำเสมอ ตรวจด้วยสายตา

ความหนืดจลน์ (40 °C), mm²/s 128 ASTM D445

ระยะจมกรวยหลังการนวด (25 °C), 0.1 mm 280 ASTM D217

จุดหยด, °C 260 ASTM D2265

การแยกตัวของน้ำ มันผ่านตะแกรงเหล็ก (100 °C, 24 h), % 1.5 ASTM D6184

การสูญเสียจากการระเหย (99 °C, 22 h), % 1.4 ASTM D972

การสูญเสียจากการชะล้างด้วยน้ำ  (38 °C, 1 h), % 4.2 ASTM D1264

การกัดกร่อนแผ่นทองแดง (100 °C, 24 h), ระดับ 1b ASTM D4048

ภาระสูงสุดที่ไม่ทำให้เกิดการยึดติด (PB), N 900 ASTM D2596

ภาระเชื่อมติด (PD), N 2250 ASTM D2596

หมายเหตุ: ความหนืดจลน์เป็ นค่าของน้ำ มันพื้นฐาน ระยะจมกรวยเป็ นค่าหลังการนวด 60 ครั้ ง การจัดเกรด NLGI อ้างอิง ASTM D217

คำแนะนำในการใช้งาน สุขภาพและความปลอดภัย

ยืนยันการใช้จาระบีเกรด 2 แรงดันปั๊ ม และปริ มาณจ่ายตามข้อกำหนดอุปกรณ์ ตรวจสอบข้อต่อ
กระบอกจาระบีแบบลูกฟูก 700 mL
ตรวจสอบการจ่ายจาระบีจริ งเมื่อใช้ระบบหล่อลื่นแบบรวมศูนย์ สำหรั บสปินเดิลความเร็วสูงและแบริ่ ง
ความเที่ยงตรงสูง ให้เลือกจาระบีตามข้อกำหนดอุปกรณ์

ขจัดจาระบีเก่าและตรวจสอบความเข้ากันได้ก่อนเปลี่ยน หลีกเลี่ยงการผสมจาระบีต่างชนิดกันโดยตรง

เก็บในภาชนะปิดสนิทในที่เย็นและแห้ง ป้ องกันแสงแดด ความชื้น และสิ่งปนเปื้อน

เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์ตามวัตถุประสงค์และปฏิบัติตามคำ
แนะนำในเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (SDS) คาดว่าจะ
ไม่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ สามารถขอรั บ SDS ได้ตาม
ต้องการ ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือ
จากที่กำหนด และโปรดคำนึงถึงการปกป้ องสิ่งแวดล้อม
เมื่อกำจัดผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้ว

ข้อมูลข้างต้นสอดคล้องกับเทคโนโลยีล่าสุด บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ข้อมูลนี้ มีไว้เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น และอาจไม่ใช่ข้อกำหนดจำเพาะทางการค้า ในบางกรณีผู้ ใช้ต้องดำเนิน
การทดสอบด้วยตนเอง สามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามต้องการ
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